
Ножничные подъемные столы 
Ножничные подъемные тележки

Hebefix HF

Поднять тяжелые 
грузы проще простого

DIN EN ISO 9001
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Ножничные подъемные тележки
Hebefix HF

Hebefix HF 2 C-500

Hebefix HF 2 KL

Hebefix HF 2 KL наиболее популярен. 
Он обладает небольшими габаритами и 
легким весом. Возможность работы на 
эргономичной высоте обеспечивает его 
двойной ножничный подъемный 
механизм. Компактный Hebefix 
производства GRUSE объединяет в себе 
оптимальную легкую конструкцию и 
практичность использования. 

Эти практичные помощники должны 
присутствовать на любом производстве.  
Концепция Hebefix  компании GRUSE  
проста: обрабатывать, упаковывать, 
ремонтировать и собирать на 
эргономичной рабочей высоте.  

Удобные и легкие
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Hebefix HF 2 KL-250

Hebefix HF 2 C

Hebefix HF 2 C оснащен рычагами для 
перемещения; компактный и 
маневренный благодаря 2 поворотным 
колесам он как нельзя лучше подходит 
для помещений с ограниченным 
пространством.  Hebefix HF 2 CW 
обладает максимальной 
маневренностью благодаря 4 
поворотным  колесам. При 
необходимости можно зафиксировать 
оба задних колеса, сделав их 
ходовыми.

Конструкция всех подъемных 
столов соответствует DIN EN 
1570.
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Серийная комплектация 

Функциональные ножничные 
подъемные тележки хорошо дополнят 
любое рабочее место в промышленности 
или торговой сфере. Благодаря своей 
многофункциональности  они являются 
незаменимыми помощниками. Hebefix 
HF 1 и 2 рассчитаны на подъем тяжелых 
грузов весом 250-1000кг. При 
транспортировке или манипуляциях с 
длинными деталями можно снять: 

усиленную верхнюю раму под столешницей
  исключение серии HF 2 KL-250 и HF 2C     
оцинкованную столешницу
складной рычаг для перемещения

(исключение серия HF 2 C)
поворотные колеса со стопорами 
ножной насос 

Ножничные подъемные тележки
Hebefix HF
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Достаточно сильные 
для тяжелых грузов

Hebefix HF 2-500

Hebefix HF 2 FWA

Hebefix HF 2 FWA предусмотрен для 
оснащения пожарных частей. 
Установленные на платформе, 
выстланные пластиком, направляющие 
служат для приема и транспортировки  
переносной пожарной мотопомпы TS 
8/8. С помощью запорных болтов 
помпа фиксируется на концах 
направляющих.  
усиленная верхняя рама
оцинкованая столешница
поворотные колеса со стопорами
грузоподъемность до 1000кг

Hebefix HF 2 FWA
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Hebefix HF 2 H

Hebefix с двойным ножничным 
подъемным механизмом применяется 
там, где требуется большой полезный 
ход при малой длине платформы. 

Все устройства Hebefix производства 
GRUSE  сконструированы в 
соответствии с новейшими 
европейскими нормами, действующими 
для подъемных столов и тележек. 

4

Hebefix HF 2 K

Особенно компактная и прочная 
конструкция с двойным ножничным 
подъемным механизмом, которая даже 
при нагрузке 1000кг обеспечивает 
большой полезный ход на малой длине 
стола.  

Hebefix HF 2 K-500

Hebefix HF 2 H-500

Ножничные подъемные тележки
Hebefix HF 
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Hebefix HF 2 T

Hebefix HF 2 T - это модификация HF 
2, сконструированная для работы на 
максимально низкой высоте. На этой 
подъемной тележке колеса 
расположены не под рамой тележки, а 
перед и по бокам от рамы. За счет 
этого обеспечивется максимально 
низкое значение минимальной рабочей 
высоты.

Ножничные подъемные тележки
Hebefix HF 
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Hebefix HF 2 T-250

Hebefix HF 2 L

Ножничная подъемная тележка HF 2 L 
-  идеальный помощник для 
манипуляций с длинными грузами. 
Для оптимальной поддержки 
столешницы горизонтально друг за 
другом располагаются два ножничных 
подъемных механизма.

Hebefix HF 2 L-500
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Hebefix HF 1 T

Hebefix HF 1 T - это модификация HF 
1, рассчитанная на меньшую рабочую 
высоту. На этой подъемной тележке 
колеса расположены не под рамой 
тележки, а перед и по бокам от рамы. 
За счет этого обеспечивается 
максимально низкое значение 
минимальной рабочей высоты.

Конструкция всех подъемных 
столов соответствует DIN EN 
1570.

Hebefix HF 1

Hebefix HF 1 - особенно  мощная 
ножничная подъемная тележка. Она 
изготавливается из прочных 
материалов и легко поднимает 
тяжелые грузы. 

Ножничные подъемные тележки
Hebefix HF 

Hebefix HF 1 T-1000

Hebefix HF 1-1000

СКЛАДОК
Text Box
RUSSKRAN.RU



Ножничный подъемный стол 
HF 2 KS
Ножничный подъемный стол HF 2 KS 
устанавливается для станционарного 
применения на полу или в приямке. 
Серийная комплектация включает:
нижнюю раму
оцинкованную платформу, прикрученную

к верхней раме
надежное электрогидравлич. управление
(напряж. пит. 380В, раб. давление 250 Бар 

пульт дистанц. управления с кнопкой

непосредственно на цилиндре
контактную планку безопасности
не требующий техобслуживания опорный

узел ножничного подъемного механизма 
настраиваемый концевой выключатель 
стопор для проведения техобслуживания

Hebefix HF ML-500 
Hebefix HF ML-500 производства GRUSE 
представляет собой мобильную версию 
монтажного подъемника. Оснащенный 
нижней рамой, 4 облегченными ходовыми 
колесами и 2 рычагами для перемещения 
эргономичной формы, он универсален в 
использовании, легкий и маневренный. 
Ножничный подъемный механизм 
изготовлен из прямоугольного профиля. 
Несмотря на свой небольшой вес, он очень 
стабилен.    
Серийная комплектация включает:
окрашенную столешницу
эргономичные рычаги для перемещения 
облегченные ходовые колеса на

шарикоподшипниках (2 ходовых 

2 поворотных со стопорами)
укороченное расстояние между колесами

ножной насос
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Ножничные подъемные тележки
Hebefix HF 

Ножничный подъемный стол HF 2 KS-500

Hebefix HF ML-500

(высокая степень маневренности)

аварийного останова (длина кабеля 3м) 
аварийную блокировку линии 
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Индивидуальное исполнение
Hebefix HF 

Hebefix HF 2 F-1000 поворотным рольгангом 
и гофрированным кожухом

Индивидуальное исполнение
За счет дополнения различными 
комплектующими элементами обычный 
Hebefix в мгновение ока превращается в 
специальное устройство, например, с:  

двойным ножничным подъемным мех-ом

вручную
гофрированным кожухом
исполнением из нержавеющей стали (1.4301) 
специальным лакокрасочным покрытием
специальной столешницей
поворотной платформой 

Hebefix HF 2 K-1000 с жестким рольгангом

Конструкция всех подъемных 
столов соответствует DIN EN 1570.

для наибольших рабочих высот 
жестким или поворотным рольгангом
гравитационным стопором, управляемым
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Индивидуальное исполнение
Hebefix HF 

Рольганг с гравитационным стопором, 
управляемым вручную

Ножной насосРолики ножничного подъемного механизма
в конструкции нижней рамы

Hebefix HF-SO

Электрический привод подъемного и
компактный привод ходового механизмов

Специальная столешница призматической формы Специальное расположение колес

Индивидуальное исполнение
HF с роликовой поворотной 
платформой
Обратитесь к нашим специалистам и  
опишите планируемой применение 
оборудования, напр.: 

повортный рольганг
гофрированный кожух
электрический  привод ходового механизма 
осуществление подъема  гидравлической 

станцией мощностью 24 В
повышенная грузоподъемность

для повышения маневренности

СКЛАДОК
Text Box
RUSSKRAN.RU



Габаритная
высота (B) 

Полезный ход (N), 
Конечная высота (E)

250 340 660 1000 20 100 85 HF 2 KL-250

250 365 610 975

700 x 600              резина
975 x 500     вулколлан/резина 20 125 / 200 95 HF 2 C-250

250 365 610 975 975 x 500 вулколлан 20 4 повор.кол./125 95 HF 2 CW-250

250 460 610 1070 1190 x 740 резина 20 200 125 HF 2-250

250 250 610 860 1190 x 740 эластик 20 200 130 HF 2 T-250

250 510 1290 1800 1190 x 740 резина 20 200 170 HF 2 H-250

250 300 1290 1590 1190 x 740 эластик 20 200 175 HF 2 HT-250

500 360 890 1250 760 x 760 полиамид 12 100 150 HF 2 K-500

500 460 610 1070 1190 x 740 резина 20 200 135 HF 2-500

500 250 610 860 1190 x 740 эластик 20 200 150 HF 2 T-500 

500 300 1290 1590 1190 x 740 эластик 20 200 185 HF 2 HT-500

500 480 610 1090 1190 x 740 резина 20 200 145 HF 2 FWA

500 460 610 1070 2200 x 800 эластик 10 200 260 HF 2 L-500

500 365 610 975 975 x 500     вулколлан/резина 20 125 / 200 95 HF 2 C-500

500 365 610 975 975 x 500 вулколлан 20 4 повор. кол./125 95 HF 2 CW-500 

500 280 920 1200 1600 x 800 полиуретан 15 125 175 HF ML-500

500 510 1290 1800 1190 x 740 резина 20 200 175 HF 2 H-500

1000 470 920 1390 760 x 760 вулколлан 9 200 155 HF 2 K-1000

1000 460 610 1070 1190 x 740 эластик 12 200 145 HF 2-1000

1000 250 610 860 1190 x 740 эластик 12 200 155 HF 2 T-1000

1000 520 1315 1835 1190 x 740 вулколлан 9 200 190 HF 2 H-1000

1000 460 610 1070 2200 x 800 эластик 10 200 280 HF 2 L-1000

1000 520 880 1400 1600 x 900 эластик 12 200 260 HF 1-1000

1000 320 880 1200 1600 x 900 эластик 12 200 280 HF 1 T-1000

Подъемная тележка 
Hebefix HF    

Колеса
Ход за     

Колесо Ø Вес, прим. Сериякаждое 
нажатие 

педали, мм
мм кг

500 280 920 1200 1600 x 800 Полиуретан 12 125 175 HF MLE-500

Колеса Время
подъема,
прим., сек  

Колесо Ø Вес, прим. Серия
мм кг

B

EN

Ножничные подъемные тележки с гофрированным кожухом по запросу 

Ножничные подъемные тележки с гофрированным кожухом по запросу 

       Грузо
 подъемность
         кг

Габаритная
высота 
(В), мм

Полезный
ход (N), 

мм

Конечная
высота (Е), 

мм

Столешница,
мм

Грузо
подъемность,

кг

Габаритная
высота (В), 

мм

Полезный
ход (N), 

мм

Конечная
высота (Е), 

мм

Столешница,
мм

Обзорный каталог продукции
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Габаритная 
высота (B) 

Полезный ход (N), 
Конечная высота (E)

X5CrNi1810

(1.4301)

250 285 1260 1545 1190 x 740 1030 x 590 13 1,1* 180 HF 2 HS-250

500 235 925 1160 800 x 760 750 x 590 14 1,1* 180 HF 2 KS-500

500 220 610 830 1190 x 740 1030 x 590 10 1,1* 155 HF 2 S-500

500 285 1260 1545 1190 x 740 1030 x 590 13 1,1* 180 HF 2 HS-500

1000 235 920 1155 800 x 760 750 x 590 20 1,1* 155 HF 2 KS-1000

1000 285 1300 1585 1190 x 740 1030 x 590 26 1,1* 190 HF 2 HS-1000

Ножничные подъемные тележки с гофрированным кожухом по запросу 

Ножничные подъемные столы 
Hebefix HF *Внешняя станция, соединена шлангом 2м

Время
подъема,
прим., сек    

Мощность Вес, прим. Серия

кВт кг

5 Внутреннее зарядное устройство
(автоматика),ток зарядки макс. 7А

6 Внешнее зарядное устройство
(автоматика), ток зарядки макс. 10А

7 Индикатор емкости аккумулятора 

с подключением к приборам на 12 В, Curtis 

8 Индикатор емкости аккумулятора
без подключения к приборам на  12 В

9 Рольганг, жесткий, для платформы,
Ø роликов 80 мм, раб. высота + 115 
мм, с перекидными стопорами на 
обоих концах рольганга 

10  Рольганг, поворотный, для платформы,
Ø роликов 80 мм, раб. высота + 160 
мм, с перекидными стопорами на 
обоих концах рольганга 

11 Подъемный стол с шариковой платформой

12 Исполнение из нержавеющей стали
Материал: 1.4301 (никелированные 
цилиндр и насос)

1 Привод 12 В вместо ножного насоса
аккумулятор входит в поставку, зарядное 

2 Привод 230 В, вместо ножного насоса,
кроме, HF 2 KL

3 Привод 380 В вместо ножного насоса,

4 Контактная колодка для электрогидравл.приборов 
(невозможно в  HF 2 KL и HF 2 C )

b

Прочее

Комплектующие для Hebefix 
Электрика

12 V 400 V230 V

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

B

EN

Грузо
подъемность,

кг

Габаритная 
высота (В),

мм

Полезный 
ход (N),

мм

Конечная  
высота (Е),

мм

Столешница,
мм

Нижняя рама,
мм

Обзорный каталог продукции
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устройство не входит, кроме HF 2 KL
кроме HF 2 KL



Gruse Maschinenbau GmbH & Co. KG

121165, Москва, Кутузовский проспект 33, 274 
Тел.:+7(495)108-07-55 (центр. офис) 
Internet: www.gruse.de
E-mail: devdokimenko@gruse.de
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